
Version Date

1.0 22/09/2021



Thank you for choosing our products. If there are any questions or requests,
please do not hesitate to contact us at aiview@bkav.com

mailto:aiview@bkav.com


NỘI DUNG

I. Giới thiệu chung 1

1. Mục đích tài liệu 1

2. Từ viết tắt 1

3. Tài liệu tham khảo 1

II. Tiêu chuẩn lắp đặt 1

1. Phát hiện người 1

1.1 Vị trí lắp đặt camera 1

1.2 Tiêu chuẩn lắp đặt camera 1



I. Giới thiệu chung

1. Mục đích tài liệu
● Mục đích tài liệu:
● Tài liệu này hướng dẫn cách lắp đặt theo tiêu chuẩn để có thể thực hiện

được các bài toán AI trên Camera.
● Hệ thống sẽ nhận diện tốt nhất khi được lắp đặt theo các tiêu chuẩn này
● Đối tượng hướng đến: Người triển khai hệ thống Camera.

2. Từ viết tắt
3. Tài liệu tham khảo

II. Tiêu chuẩn lắp đặt

1. Phát hiện người
1.1Vị trí lắp đặt camera
● Camera thường được lắp đặt tại các vị trí có người ra vào nhiều như cửa ra

vào, bãi để xe ….
● Để đảm bảo được việc camera sẽ nhận diện và phát hiện được người cần

lắp đặt camera theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra

1.2Tiêu chuẩn lắp đặt camera
● Góc đặt camera so với phương ngang: 140 - 370

● Khoảng cách từ camera đến người cần nhận diện là từ 2m đến 6m
● Chiều cao lắp cam : 3m từ mặt đất
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Hình II-1 Hình ảnh hướng dẫn lắp đặt bài AI motion detect

The Future of AI Camera
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